
C/ Augusto Figueroa nº 3, 2ºpiso · 28004  Madrid [C. Madrid] · MÓVIL 618 705 679 · 

 

 

 
 
  EVENTO:_______________________________________________  FECHA: ___/___/_______  HORA: __:__ 
 
  CIUDAD: __________________PISTA NÚMERO:  _____   ARBITROS:   _____________  /____________  /_____________ 

 

Procedimiento: 
Siempre que se verifique la precisión de las dimensiones de la cancha de juego (Fig. 1), se deben implementar los 
siguientes pasos en sucesión. Tenga en cuenta que se deben requerir de dos (2) personas como mínimo y que, al 
aplicar los procedimientos de verificación, las correcciones necesarias deben implementarse de inmediato: 

o Alinee las cuatro (4) líneas de la cancha. 
o Compruebe si las bandas laterales de la red (y las antenas) están alineadas perpendicularmente con las líneas 

laterales respectivas. 
o Verifique las distancias entre las antenas de la red, verifique la distancia entre las líneas laterales. 
o Establezca el eje del terreno de juego trazando una línea desde el eje de un poste al eje del otro. 
o Registre los puntos de intersección de este eje imaginario con el borde externo de cada línea lateral (debe 

usar una marca para poder mantener la referencia). Estos dos (2) puntos serán cruciales para el resto de los 
procedimientos de verificación ya que a partir de ahora serán los puntos base para que usted verifique la 
precisión de todas las líneas y diagonales. 

o Desde uno de los dos (2) puntos base, verifique la longitud de la línea lateral respectiva (no es necesario que 
la arregle de una vez, simplemente registre la información en su mente). 

o Ahora revise la línea lateral completa. Si la longitud total de la línea es correcta pero la longitud de cada lado 
de la cancha no lo es, solo tendrá que mover las esquinas de la cancha. Si la longitud total de la línea no es 
correcta, sabrá exactamente dónde es necesaria la corrección. 

o Los mismos principios se aplican a la otra línea lateral. 
▪ Revise cada una de las líneas finales. 
▪ Revise cada una de las cuatro (4) diagonales cortas. 

▪ La verificación de diagonales largas debe usarse como un procedimiento de contingencia en caso de 
que ocurra alguna dificultad, ya que cuando todas las diagonales cortas son correctas es 
matemáticamente imposible tener una diagonal larga incorrecta. 

 
  

 

 
   

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Disposición de la cancha - Fig.1
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CTNA – INSPECCIÓN DE PISTA - LISTADO · TEMPORADA 2020 /21 
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INSPECCIÓN DE LA PISTA DE VOLEYPLAYA 

Items A comprobar Comentarios ok Not ok 

Pista Seguridad de la cancha 

Profundidad de arena (40 cm min.) 

Dimensiones de la línea lateral 

Dimensiones de la línea final 

Dimensiones de diagonales cortas 

Ancho de líneas (5 cm) 

Flexibilidad de líneas 

Accesorios de esquina 

Seguridad y proteccion 

Distancia a la cancha (0,70-1,00 m) 

Ajustable 

Accesorio / longitud (8,00 mo 8,50 m) 

Dimensiones de la malla (4x4 cm o 10x10 cm) 

Seguridad / drenaje / tensión 

Paneles publicitarios en ambos extremos de la red 

Número 2) 

Lados opuestos de la red 

Dimensiones (1,8 m x 10 cm) 

Seguridad y apego 

Acolchado general 

Altura ajustable / de control 

Distancia de la cancha 

Distancia en ambas zonas laterales 

Distancia en las zonas traseras 

Seguridad general del área 

Posición del área de jugadores 

Entrada oficial de la corte (otro acceso posible) 

Disposición del panel (requisitos de la FIVB) 

Seguridad 

Sillas (2) + (2) 

Paraguas (2) 

Cofre de hielo (incluya información sobre el número) 

Seguridad del área 

Acceso / Disposición general 

Tabla 1) 

Sillas (2) 

Paraguas (2) 

Enchufe electrico 

conexión a Internet 

Tableta para planilla electrónica (1) 

Litescore (1) 

   

 Profundidad de arena (40 cm min.) 

 

   

Líneas Dimensiones de la línea lateral    

 Dimensiones de la línea final 

 

   

 Dimensiones de diagonales cortas 

 

   

 Ancho de líneas (5 cm) 

 

   

 Flexibilidad de las líneas 

 

   

 Accesorios de esquina, rollos de cinta azul 

 

   

Postes Seguridad y protección 

 

   

 Distancia a la cancha (0,70-1,00 m) 

 

   

 Ajustable 

 

   

Red Accesorio / longitud (8,00 m  8,50 m) 

 

   

 Dimensiones de la malla (4x4 cm o 10x10 cm) 

 

   

 Seguridad / drenaje / tensión 

 

   

 Paneles publicitarios en ambos extremos de la red  

 

 

   

Antena Número 2    

 Lados opuestos de la red 

 

   

 Dimensiones (1,8 m x 10 cm) 

 

   

 Seguridad y fijación 

 

   

Silla arbitral Acolchado general 

 

   

 Altura ajustable y segura 

 

   

 Distancia desde la cancha 

 

   

Zona libre Distancia en ambas zonas laterales 

 

   

 Distancia en las zonas traseras 

 

   

 Seguridad general del área 

 

   

 Posición del área de jugadores 

 

   

 Entrada oficial de la pista(otro acceso posible) 

 

   

Paneles Disposición de los panel (requisitos de la RFEVB)    

 Seguridad 

 

   

Área de jugadores Sillas (2) + (2) 

 

   

 Sombrillas (2) 

 

   

 Depósito de hielo (incluya información sobre el número)    

 Seguridad del área 

 

   

 Acceso / Disposición general 

 

   

Mesa de anotador Mesa (1) 

 

   

 Sillas (2) 

 

   

 Sombrillas (2) 

 

   

 Enchufe eléctrico 

 

   

 Conexión a Internet 

 

   

 Tablet para acta electrónica (1) 

 

   

 Marcador electrónico (1)    
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 Marcador manual (1) 

 

   

 Palas numeradas 1 y 2 (1 juego min) 

 

   

 Caja para elevar el marcador    

 Bolígrafos de repuestos    

Equipamiento Soporte para material deportivo (1) 

 

   

 Bolas MIKASA VLS-300 (3+1) 

 

   

 Medidor de altura red 

 

   

 Banderas de jueces de líneas (2) (4 para S-F y Finales) 

 

   

 Toallas para jueces de línea (2) (4 para S-F y Finales) 

 

   

 Toallas para recogepelotas (4) 

 

   

 Rastrillos niveladores (2 mínimo) 

 

   

 Bomba de mano (1) 

 

   

 Manómetro (1) 

 

   

 Set de primeros auxilios médicos 

 

   

 Walkie Talkie (1) 

 

   

Marcador ext. Cumplimiento de los requisitos del manual 

 

   

 En pistas laterales (1) 

 

   

 Ubicación y visión del marcador 

 

   

 Números (1-25 más) + método de operación 

 

   

Para la lluvia Chubasqueros localizados    

 Toallas para los recogepelotas    

Kit de lluvia Bolsa con balones de repuesto    
 Toallas para secar los balones    

 Plásticos para actas    

Otros Sistema de riego de la cancha 

 

   

 2 baños exclusivos cerca de la cancha    
 

EXTRA REQUISITOS DE LA PISTA CENTRAL  

Items A comprobar Comentarios ok No ok 

Interfono Sistema de comunicación inalámbrico (2)  

 

   

Otros Actas en blanco para emergencias    
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          Resumen de acciones requeridas
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PISTA DIMENSIONES DETALLES 
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